
 

                

             
 

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR 1500 

 

CONTROLADOR DE LUMINOSIDADE (SOBREPOR)   

DIMMER PARA ALTA POTÊNCIA  

 

CONTROLA A INTENSIDADE DA LUZ, PROPORCIONA PRATICIDADE, 

ECONOMIA DE ENERGIA E CONFORTO COM A PERSONALIZAÇÃO DO 

SEU AMBIENTE. 

 

             INDICADO PARA LÂMPADAS INCANDESCENTES, HALÓGENAS E DICRÓICAS. 

              (SEM TRANSFORMADOR OU COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMMER PARA ALTA POTÊNCIA SOBREPOR 

CÓDIGO TIPO TENSÃO POTÊNCIA         COR 

DR 1500 

SOB. 

ROTATIVO  

COM CHAVE 

(CLICK) 

BIVOLT 

AUTOMÁTICO 

127 V – 1500 W 

220 V – 3000 W 

CZ 

(BOTÃO) 

        . DIMENSÕES (ALT. x LARG. x COMP.): 8,0 x 8,0 x 13 CM. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



 

INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS 

 

   - DESLIGUE  A ENERGIA  AO INSTALAR. 
   - NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E  A TENSÃO INDICADAS. 
   - EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENTE INSTALAR, POIS NECESSITA                             
     CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUA 
     CONFIANÇA. 
  - NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS. 
  - NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODE SER  
    DANIFICADO. 

 

REDE


